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1. Oprettelse

1.1. Oprettelse af ny bruger:
For at oprette en ny bruger, skal du trykke pa login knappen gverst i hgjre hjgrne pd vores hjemmeside
www.sensorclip.dk.

Tryk herefter pa opret ny bruger som vist nedenfor.

SensorCLIP

D%

L
il
al

Du er automatisk blevet logget ud.

E-mail

Adgangskode

Opret ny konto Glemt adgangskode

Tryk herefter pa profil i gverste hgjre hjgrne for at feerdigggre din profil, med de pakraevede informationer
der skal bruges, til at sende kvittering/faktura pa keb af abonnement. (Se eksempel herunder).

Demo bruger v

Oversigt ) Alarmer E Rapport  SYL Kontaktpersoner
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1.2. Registrering af enhed:

Nar du er klar til at registrere et Sensorclip produkt til din bruger, findes den information du skal bruge pa
den sorte label pa produktet (Se eksempel herunder). Her star der et serienummer og en pin kode, du skal
bruge begge dele.

Eksempel:

Model: SC100
S/N: 0100100 PIN: 9709

Ovanprad & made v Donguet
Pateret Pending - 8 2002 BevewCuP

Pa webportalen trykker du pa opret enhed. (Se eksempel herunder).

SensorCLIP Demo bruger

oversigt [E=OF = @ Rapport Sl Kontaktpersoner 4 Profil

@ Opretenhed ® Tilknyt alarmmodtagere

Mine enheder

Seg efter enhed Zoom

Demo Sidst forbundet
© @

Ukendt tidspunkt
0100100 Ukendt  Ukendt
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indtast informationen der skal bruges for at registrere enheden klik herefter "naeste” (Se eksempel
herunder).

Enhed Abonnement Handelsbetingelser Betaling Neeste

Oplysninger om enheden

Serienr 0100100
PIN 9709
Navn Demo

S

1.3 Aktivering af enheder:

Du kan nu vaelge det abonnement du gnsker til dit produkt. Nar det gnskede abonnement er valgt og vores
forretningsbetingelser er accepteret, klikkes herefter pa naeste. (Se eksempel herunder).

Abonnement Handelsbetingelser Betaling Forrige Nesste >

Veelg abonnement

Vi tilbyder kun den fulde Iasning og det eneste du behever at bekymre dig om, er, hvor laenge du ensker
at kebe abonnement for. Du kan laese mere om hvad abonnementet indeholder her. Alle priser er inklusiv
moms.

Opséeet abonnement senere

1 maned til 59 kr

3 maneder til 169 kr, 5% rabat

6 maneder til 321 kr, 10% rabat
12 maneder til 570 kr, 20% rabat

24 méaneder til 998 kr, 30% rabat
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Nu kan du ga til betaling, indtast herefter kortinformationer og gennemfgr dit kgb. (Se eksempel herunder).

SensorCLIP ApS

Order number 031120110105203

Card number

| o<y -
Expiration date CVVICVD @ . .

MM YY am—

Pay 59.00 DKK

@ Cancel Payment

@nskes aktivering af flere enheder pd samme regning kan dette kun ggre ved telefonisk at kontakte
Sensorclip. Det samme gaelder hvis man gnsker at fa sit produkt aktiveret via faktura. (Sensorclip forbeholder
sig rettet til at afvise kredit)

TLF: 7199 67 97
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2. Webportalen

Sensorclip’s webportal er det op i 2 kategorier. Administrering overordnet og administrering af enkelte
enheder. @verst pa webportalen er der en bl3 linje med forskellige menu punkter. Nar man arbejder i den
bla menu omhandler det alle enheder pa webportalen. F.eks. Hvis man indsaetter alarmmodtager i den bla
linje, far man muligheden for at indsaette samme alarm modtager pa alle enheder. Klikker man ind pa en
enheds menu er det kun den pagaeldende enhed man opsatter. (Se eksempel herunder)

SensorCLIP - Demo bruger v

el Oversigt [EESDNAET I |§| Rapport XL Kontaktpersoner K Profil

@ Opretenhed 2, Tilknyt alarmmodtagere

Mine enheder

Overordnet Menu

Seg efter enhed Zoom

Sidst forbundet @ @

prenarne / Enheds Menu Ukendt  Ukendt

v

Enheds menu (Se eksempel herunder)

Sidst forbundet @ @

Cl Ukendt tidspunkt
0100 Ukendt Ukendt

Ingen data i interval ;'3 02/11-2020 ~ 03/11-202

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Alarm regler Abonnement

Navn Demo
Wakeups pr. uge

Graenser for temperatur
0°C

Gem indstillinger
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3. Opseetning

For at opsaette et Sensorclip produkt efter abonnement er aktiveret, skal du trykke pa knappen midt pa
enheden, knappen ma ikke holdes inde. Enheden begynder nu at blinke, nar den lyser permanent er den
forbundet til systemet, den vil herefter slukke igen og i stedet lave et status blink hver ca. 10 sekunder. Fgr
enheden er forbundet vil der ikke vaere nogen batteri, signal og sidst forbundet vaerdier at se pa portalen.
Nar enheden har vaeret forbundet vil den opdatere vaerdier pa webportalen, tryk pa F5 pa dit tastatur for at
opdatere din browser. (Se eksempler herunder)

Fgr enhed har veaeret forbundet (Se eksempel herunder)

Demo Sidst forbundet @ @

SensorClip Ukendt tidspunkt

0100100 Ukendt  Ukendt

Efter enhed har vaeret forbundet (Se eksempel herunder)

Demo Sidst forbundet -21.5°C
CoolGuard 03/11 08:01 40 °C 03/11 08:01 15°C

0110706 T 44V -69dBm
v T T

B
%)

Nar enheden har vaeret forbundet kan du pabegyndeopsatningen. Pa billedet herunder ses enheden nar
man har klikket pa den lille pil for at dbne enheds menu. Enheden bestar af forskellige indstillingsfaner, hver
enkelt fane har sine egne informationer / indstillinger. (Se eksempler herunder)

Demo Sidst forbundet @ @

Ukendt tidspunkt
Ukendt Ukendt

\ Ingen data i interval 02/11-2020 ~ 03/11-202

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Alarm regler Abonnement

Navn Demo
Wakeups pr. uge

Graenser for temperatur

Gem indstillinger m
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3.1 Enheds menu

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Alarm regler Abonnement
e Generelt -Viser generel information om dit udstyr

e Indstillinger -Indstillinger for udstyret

e Alarmmodtagere -Hvem der modtager alarm beskeder

e Alarmer -Historik over aktive og tidligere alarmer

e Lokation -Viser pa Google Maps hvor din enhed befinder sig

e Montering -Upload af monteringsbillede eller service manual

e Malinger -Viser de data der er malt i ra data, kan eksporteres til Excel/PFD
e Alarm regler -Opseet regler for hvornar der IKKE skal sendes alarmbeskeder

e Abonnement -Viser udlgbsdato og mulighed for tilkgb af mere tid

3.2 Generelt
Fanen generelt viser information omkring udstyret og din abonnementsstatus. (Se eksempel herunder)

Sidst forbundet @ @

Ukendt tidspunkt

Ukendt  Ukendt

Ingen data i interval 02/11-2020 ~ 03/11-20

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Alarm regler Abonnement
Type SensorClip
Serienr 0100100
PIN 9709
IMEI 357803040002657
ICCID 8934076379000055052
Hardware Model SC100 (id 1)

Firmware Version

Signalstyrke

Batteri

Abonnementsudlob Aldrig
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3.3 Indstillinger
Fanen ”"Indstillinger” er her du opsaetter dit Sensorclip produkt, denne fane kan a&ndre sig i forhold til hvilket
sensorclip produkt du har aktiveret (Se manual sektion for indstillinger i indholdsfortegnelsen der passer til
dit produkt).

Demo Sidst forbundet @ @

SensorClip Ukendt tidspunkt
Ukendt  Ukendt

Ingen data i interval 10/11-2020 ~ 11/11-20

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Alarm regler Abonnement

Navn Demo

Wakeups pr. uge

Granser for temperatur

Gem indstillinger

Benytter du udstyr fra Sensorclip med temperaturmaling vil grafen for temperaturen fgrst vises nar enheden
har logget noget temperaturdata og sendt det til portalen. Temperaturvaerdier vises i en graf oven for
enheds menuen (Se eksempel herunder)

02/11-2020 ~ 03/11-20

25

20

P 18
-]
§
&
£ 10
5
0
& W 4§ W $ & & & & & o & v & v & & &
N S S S S S S < S S S S S S S S S N S N
& Ly & & & & & & & & N o A 0 g K o 8 B &
Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Kommentarer Alarm Abonnement
regler

3.4 Alarmmodtagere
For at opsaette alarmmodtager trykkes der pa kontaktpersoner i gverste bla linje. (Se eksempel herunder)
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SensorCLIP e Demo bruger -
enso

Oversigt [EESDNEUY S Kontaktpersoner X Profil

@ Opretenhed M Tilknyt alarmmodtagere

Tryk pa "tilfgj ny”

Oversigt =) Alarmer [g] Pl S| Kontaktpersoner % Profil

@ Tilfejny <

Kontaktpersoner

Der er endnu ikke oprettet nogle kontaktpersoner.

Udfyld kontakt info med navn og telefonnummer, gnsker man ogsa alarm pa mail udfyldes feltet ligeledes,
ellers kan det bare efterlades tomt. Tryk herefter naeste. (Se eksempel herunder)

Kontaktperson Alarmer Neeste

Gundlaeggende information

Navn
E-mail

Telefon

S

Nu kan du vaelge hvilke enheder kontaktpersonen skal modtage alarmer fra. Bemaerk at alle enheder
standard er tilvalget. Venstre boks betyder fravalgt og hgjre til valgt. (Se eksempel herunder)
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Kontaktperson Alarmer Forrige

Modtag alarmer fra enheder

Angiv herunder de enheder, som personen skal modtage alarmer fra. Dette kan ogsa geres senere pa siden med de enkelte enheder.

Fravalgte enheder Valgte enheder
(Vaelg alle) (Vaelg alle)
Demo
&

Gem oplysninger

Hvis du senere gnsker kun at administrere alarmmodtagere pa en enkelt enhed er det under alarmmodtager
fanen pa den pagaldende enhed. (Se eksempel herunder)

Demo Sidst forbundet @ @
SensorClip Ukendt tidspunkt
0100100 Ukendt  Ukendt

Ingen data i interval 02/11-2020 ~ 03/11-202 |

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Alarm regler Abonnement

Navn Telefon E-mail Handlinger

bemo —
Tilknyt alarmmodtager
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3.5 Alarmer

Der er 2 mader at se alarmer pa i systemet. Alarmer i den bla linje i toppen viser alle alarmer pa alle enheder
der er pa hele kontoen. | dato feltet sorteres der for hvilken periode man gerne vil se. Du kan ogsa herfra
vaelge kun at se alarmer pa en enkelt enhed. (Se eksempel herunder)

(V=S =) Alarmer E Rapport Sl Kontaktpersoner ?/2 Profil

Sortering Veelg tidsinterval
FILTRERING
Veelg enhed: Veelg periode:
- Alle - s 03/10-2020 ~ 03/11-2020

Aktive alarmer m

Der er i gjeblikket ingen aktive alarmer.

Tidligere alarmer m

Der er ingen alarmer med den valgte filtrering.

Alarmer for en specifik enhed kan ogsa ses under enhedens fane “Alarmer” (Se eksempel herunder)

Demo Sidst forbundet @ @
SensorClip it

Ukendt tidspunkt
0100100 Ukendt  Ukendt

N

Ingen data i interval 02/11-2020 ~ 03/11-202

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Alarm regler Abonnement

Der er ingen alarmer at vise. 03/10-2020 ~ 03/11-2020
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3.6 Lokation

Udstyrets trianguleringsdata i forhold til mobilmaster ggr det muligt at vise hvor udstyret ca. befinder sig pa
google maps. Lokationen er baseret pa information da enheden var sidst forbundet til systemet.

Hvis der er mange mobilmaster til radighed er det rimeligt ngjagtigt, er det ude pa landet kan det
forekomme mere ungjagtigt.

Under fanen lokation kan du se positionen (Se eksempel herunder)

SensorClip Ukendt tidspunkt - -
0100100 Ukendt  Ukendt
A
. =
Ingen data i interval 02/11-2020 ~ 03/11-202
Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Alarm regler Abonnement
Farstru~ -
29 m
. Thorsted rA
Kort Satellit Thisted  SeNnels Logster La
Nationalpark Sjerring Skarp Salling Store Ajstrup
Thy, visitor )
centre, Hundborg 2% d%‘e&\ Sejerslev -
Stenbjerg... e
R Vilsted
anum
Snedsted Flade \
Gatten
Stagstrup.
' Overlade
Svankaer Koldby < Trend Hornum
n A Todso Fur %
ors 35 )
Bedsted Thy o Nedetby & 4%,
Froslev Nykebing Branden - Havbro
Mors Strandby
Agger Selde
Farse
Vestervig Rakkeby Vils
Hurup Thy Karby +
Redsted Durup
—
26
Ydby  Boddum
I s I Roslev Thise - Hvalnsund
Go gleyboron Hel oD @stenAssels Kortdata ©2020 | Servicevilkdr Rapporter en fejl pékortet
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3.7 Montering (Upload fil til portalen)
Fanen montering er en funktion der tillader at man uploader billeder af installationen og f.eks. en
servicemanual til medarbejdere. (Se eksempel herunder)

Demo Sidst forbundet
SensorCl Ukendt tidspunkt @ @
Ukendt  Ukendt
A~
Ingen data i interval 02/11-2020 ~ 03/11-20
Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Alarm regler Abonnement
x
SensorCLIP ApS
g = m
D owewe o ® e
b
st S|
Tilfej billede Kort betaling.png Choose File
o7y
3.10 Malinger:
Fanen malinger viser de ra temperaturdata der er logget af udstyret. Dette data kan eksporteres til
Excel/PFD (Se eksempel herunder)
Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Kommentarer Alarm Abonnement
regler
02/11-2020 ~ 03/11-2020 m
Tid Temperatur Sensor
2/11-2020 19:32 18.4 Intern
2/11-2020 19:17 18.7 Intern
2/11-2020 19:02 18.9 Intern
2/11-2020 18:47 19.3 Intern
2/11-2020 18:32 19.6 Intern
2/11-2020 18:17 20.1 Intern
2/11-2020 18:02 20.5 Intern
2/11-2020 17:47 211 Intern
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3.9 Alarm Regler
Fanen Alarm Regler ggr det muligt at opsaette alarm regler for udstyret. Regler galder KUN, hvis man ikke vil
modtage alarmer i et bestemt tidsrum. F.eks. et varmeskab i et supermarked der slukkes hver aften nar
butikken lukker. Alarm reglerne i nedenstaende er opsat, sa den ikke sender beskeder fra mandag klokken
18.00 til tirsdag kl. 08.00 osv. Der defineres en tidsperiode fra mandag til tirsdag osv. hvor der ikke gnskes at
modtage alarm beskeder, til hgjre i reglerne markeres der om det bade geelder sms & e-mail.

Varmeskab der taender hver morgen og slukker hver aften.

PS Yarmeskab Sidst forbundet 68.9°C o /4-(‘?\\
CoolGuard 03/11 05:28 65 °C 03/11 05:28 80°C
9115 51V -73dBm
A
02/11-2020 ~ 03/11-20
90
80
70
60
4 |
5 50
@
3 |
g 40
[
30
20
10
& 2 il > & 2 ) > & > > ® ) > ) 3 ) &) > ) > 2 o) >
N N ) W & N ) kS N N o5 » S N s b & N o3 W X 3 »
§ & & & & & & & 9 R NG o N o N & o P q o 3 & & &

Alarmregler opsat for enheden

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Kommentarer Alarm Abonnement
regler

Du kan deaktivere notifikationer i specifikke tidsrum. Er der opstaet en alarm i et af de angivne tidsrum, vil du aldrig fa besked om det - heller ikke hvis det
fortsaetter udover den angivne periode.

Deaktivering af notifikationer Fra klokken Til klokken SMs E-mail
Mandag / Tirsdag 18:00 08:00 m m
Tirsdag / Onsdag 18:00 08:00 m m
Onsdag / Torsdag 18:00 08:00 m m
Torsdag / Fredag 18:00 08:00 m m
Fredag / Lerdag 18:00 08:00 m m
Lerdag / Sendag 18:00 08:00 m m
Sendag / Mandag 18:00 08:00 m m

Lo | o
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3.11 Abonnement

Under fanen abonnement kan du se udlgbsdato for dit abonnement. Abonnement forleenges ved at klikke pa
knappen tilkgb. Herefter er der samme procedure som i punkt 1.3 pa side 7-8. (se eksempel herunder)

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Kommentarer Alarm Abonnement
regler

Abonnementsudlob 13/12-2020

4. Sensorclip SC100

En Sensorclip er en spandingsalarm der monteres uden pa et kabels isolering. En Sensorclip kan male pa
kabler op til @18, og den fungere pa alle spaendinger mellem 220V til 480V. Sensorclip fungerer ikke pa
skeermede kabler. Sensorclip skal sidde et sted hvor den ikke pavirkes af vand. Enheden har indbygget
temperaturalarm hvor den maler temperaturen i de omgivelser den sidder i. Temperaturfgleren i en
Sensorclip virker fra 0 til +80 grader celsius.

4.1 Indstillingsfane

punkt

Demo Sidst forbundet @ @

Ukendt  Ukendt

Ingen data i interval 02/11-2020 ~ 03/11-202

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Alarm regler Abonnement

Navn Demo
Wakeups pr. uge

Greenser for temperatur

I
/4
e

4.2 Navn
Navnet der indtastes er ogsa det navn der benyttes i alarmbeskeder der sendes til alarmmodtagerne.

4.3 Makeups pr. uge

indstilling der opsaettes, til at bestemme hvor tit enheden skal forbinde til serverne og rapporterer sin status.
Det er kun i tilfaelde af at enheden ikke forbinder pa det aftalte tidspunkt, der fremsendes alarm besked om
at enheden ikke kommunikerer som den skal. Min. 1 Maximum 7 hvis der vaelges 7 svarer det til at enheden
forbinder til system 7 gange om ugen, dvs. 1 gang om dagen. Hgjere vardi betyder forhgjet batteriforbrug.

Side 18 af 25



Sensorclip ApS

4.4 Temperaturgraenser

Opseettes hvis man gnsker at overvage temperaturen i det rum enheden sidder i. For at indsaette veerdi
traekkes der blot i cirklen til den gnskede vaerdi opnas. (Bemaerk de 2 cirkler er oven pa hinanden og kan
begge fgrst ses, nar der stilles pa graeenserne.) Sat de begge pa 0 logges der ikke og der sendes ikke
temperatur alarmer.

5. Coolguard SC100CL / Temperatureguard ST100CL/ST100CR

En Coolguard er en mobil enhed der maler temperaturen hvor den sidder, eller med en ekstern fgler der kan
tilkpbes enheden. Indsaettes en ekstern fgler sender systemet en servicebesked om at ekstern sensor er
aktiv og omvendt. Enheden benytter 3 x AA Lithium batterier som kan arbejde ned til -40 celsius. Benyttes
der Alkalier batterier skal man veere opmaerksom pa at ved 0 grader celsius vil den ikke lengere fungere.

Tempeartureguard benytter samme interface som Coolguard og fungere pa samme made pa portalen.
Tempeartureguard kan ogsa k@bes i 2 versioner en version med Litium batterier (STL00CL) og en version
med 230 volt forsyning og med genopladelige backupbatterier (STLO0CR). Med 230 volt versionen af
Temperaturguard ma laget aldrig afmonteres uden strgmmen er afbrudt til udstyret.

5.1 Indstillingsfane

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Kommentarer Alarm Abonnement
regler
Navn Demo
Tidspunkt for synkronisering 08 s 00 s
I

Graenser for temperatur

Alarm delay

Kalibrering

Genudsend alarm

Synkroniser efter alarm

Gem indstillinger m
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5.2 Navn
Navnet der indtastes er ogsa det navn der benyttes i alarmbeskeder der sendes til alarmmodtagerne.

5.3 Tidspunkt for synkronisering

Dette tidspunk definerer hvornar enheden skal opdatere portalen med det opsamlede data siden sidste
forbindelse. Der skal defineres en veerdi. Hvis enheden har et event f.eks. en temperaturalarm, vil den
opdatere alle variable data pa portalen, f.eks. temperaturgrafen.

5.4 Alarm delay

Alarm delay benyttes til at indsatte en tolerance i enheden hvor den ikke skal udsende alarm. F.eks., ved er
afrimning eller ved en abnet dgr for opfyldning af vare eller andet. Overskrides denne tolerance periode,
udsendes der en alarm besked.

5.5 Kalibrering
Hvis det s&enses at indstille Coolguard efter et andet termometer, kan du fratraekke eller tilleegge veerdier i
forhold til den malte temperatur sa den kalibreres efter det gnskede udstyr.

5.6 Genudsend alarm
Genudsendelse af alarm fungere som en ekstra pamindelse. @nskes f.eks. sms alarm gentaget hvis enheden
stadig er i alarm efter X antal minutter/timer sa kan systemet udsende en ekstra alarm besked.

5.7 Synkroniser efter alarm

Coolguard er batteridrevet og vil derfor slukke for mobil forbindelsen nar den ikke benyttes. Det betyder at
man ikke kan se livedata, men kun data i forhold til sidste opkoblingstidspunkt. Ved temperaturalarm vil den
teende mobildata forbindelsen og sende temperaturalarmen til alarmmodtagerne der er tilkoblet. Herefter
skal man vente pa der modtages en Temperatur OK besked eller visitere kgler/fryseren. Med synkronisering
efter alarm er det muligt for enheden at oprette forbindelse til system efter X antal minutter og opdatere
temperaturgrafen. Herefter kan det ses i grafen om temperaturen er stabil, opadgaende eller nedadgaende,
det skal bidrage til beslutningen og at visitere kgler/fryseren.

6. Niveauvagt

Niveauvagt er en mobil batteridrevet enhed der kan benyttes til at sende alarm ved hgj/lav vaeskestand.
Enheden benytter et “"normal Close” kontaktsaet og der kan tilkobles flyderbold eller andet udstyr til denne
indgang. Enheden kan ogsa kgbes i en 230 Volts udgave med backupbatterier, med tilhgrende
spandingsalarm pa forsyningen. (OBS — ALDRIG abn daksel pa enheden uden strgmmen til enheden er
afbrudt.)
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6.1 Indstillingsfane:

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Kommentarer Alarm regler Abonnement

Navn Pumpebrend kaelder

Wakeups pr. uge

Lo | e

6.2 Navn
Navnet der indtastes er ogsa det navn der benyttes i alarmbeskeder der sendes til alarmmodtagerne.

6.3 Makeups pr. uge

indstilling der opseettes, til at bestemme hvor tit enheden skal forbinde til serverne og rapporterer sin status.
Det er kun i tilfaelde af at enheden ikke forbinder pa det aftalte tidspunkt, der fremsendes alarm besked om
at enheden ikke kommunikerer som den skal. Min. 1 Maximum 7 hvis der vaelges 7 svarer det til at enheden
forbinder til system 7 gange om ugen, dvs. 1 gang om dagen. Hgjere vardi betyder forhgjet batteriforbrug.

7. Wellguard

Wellguard benyttes til at overvage udstyr og datalogge udstyrets kgrselstider og energiforbrug. Nar enheden
forste gang har sendt logdata til portalen, vil dette data kunne ses i en graf ovenover enhedsindstillinger. Der
kan skiftes data i grafen ved at vaelge i drop Down menuen gverst til venstre. (Se eksempel herunder)
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Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Kommentarer Alarm Abonnement
regler
7.1 Indstillingsfane
Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Kommentarer Alarm Abonnement
regler
Navn Augustenborg Landevej 9 Sdbg
Wakeups pr. uge
volt 230V () 400V
Power off alarm delay
Max runtime —
Max runtime delay
Gem indstillinger
7.2 Navn

Navnet der indtastes er ogsa det navn der benyttes i alarmbeskeder der sendes til alarmmodtagerne.

7.3 Makeups pr. uge
indstilling der opseettes, til at bestemme hvor tit enheden skal forbinde til serverne og rapporterer sin status.

Det er kun i tilfelde af at enheden ikke forbinder pa det aftalte tidspunkt, der fremsendes alarm besked om

at enheden ikke kommunikerer som den skal. Min. 1 Maximum 7 hvis der vaelges 7 svarer det til at enheden

forbinder til system 7 gange om ugen, dvs. 1 gang om dagen. Hgjere vardi betyder forhgjet batteriforbrug.
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7.4 Volt
Volt indstillingen er meget vigtigt at saette korrekt, denne indstilling er altafggrende for databeregninger af
forbrugsdata. Hvis fasespolen sidder om 1 af 3 faser pa en motor skal volt indstillingen sta pa 400 Volt, sidder
den pa en enkelt fase hvor ledningen besta af en fase og en nul (og jord) skal indstillingen sta pa 230 Volt.

7.5 Power off alarm delay

Hvis der er strgmafbrydelse til enheden kan den sende Power OFF alarm besked. @nskes der en tolerance
indsat inden enheden sender alarm besked kan det indsaettes i power off alarm delay. Er enheden stadig i
alarm efter denne tolerance periode, udsendes alarm beskeden.

7.6 Max runtime

Max runtime er en indstilling til alarmering af f.eks. en pumpe som ikke burde kgre lzengere end X antal
minutter. Denne indstilling kan opsaettes sa der udsendes alarm hvis f.eks. en pumpe kgrer lzengere end X
antal minutter. Det kan f.eks. vaere en pumpe der tarkgrer, her kan der modtages besked om at den har kgrt
laengere end tilladt, i forhold til Max runtime indstillingen.

7.7 Max runtime delay
@nskes der en tolerance indsat inden enheden sender alarm besked kan det indszettes i Max runtime delay.
Er enheden stadig i alarm efter denne tolerance periode, udsendes alarm beskeden.

8. Doorguard

Doorguard benyttes til at give alarm ved uautoriseret abning af f.eks. porte, lager containere eller andet.
Enheden giver alarm besked hvis der abnes uden for den tilladte tidsperiode.

F.eks. En Doorguard pa en veaerktgjscontainer kan opsaettes til at den giver alarm fra kl. 18.00 til kl. 07.00
naeste dag.

8.1 Indstillingsfane

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Kommentarer Alarm regler Abonnement
Navn

Doorguard

Wakeups pr. uge

Gem indstillinger m

8.2 Navn
Navnet der indtastes er ogsa det navn der benyttes i alarmbeskeder der sendes til alarmmodtagerne.

8.3 Makeups pr. uge
indstilling der opsaettes, til at bestemme hvor tit enheden skal forbinde til serverne og rapporterer sin status.
Det er kun i tilfaelde af at enheden ikke forbinder pa det aftalte tidspunkt, der fremsendes alarm besked om
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at enheden ikke kommunikerer som den skal. Min. 1 Maximum 7 hvis der vaelges 7 svarer det til at enheden
forbinder til system 7 gange om ugen, dvs. 1 gang om dagen. Hgjere vardi betyder forhgjet batteriforbrug.

8.4 Alarm regler
For at opsaette alarm regler for hvornar udstyret ikke skal sende alarmbeskeder henvises der til punkt 3.9 pa
side X i manualen.

9. Hegnsvagt

Hegnsvagt benyttes til at overvage spaending pa elhegn. Falder spaendingen til under X antal volt modtages
der alarm besked f.eks. (Voltige Alarm — 2300 Volt)

Hegnsvagt har ogsa et indbygget Normal closed kontaktsaet hvor der f.eks. kan tilkobles flyderbold til
drikkekar.

| grafen kan spaendingen ses over den periode der er valgt i kalenderen gverst til hgjre. Den sidste malte
spaendings vaerdi ses foroven i midten. (Se eksempel herunder)

Raevesikring Savanne Sidst ferbundet 8140V (Fii /f,;\\\
5v -51dBm
Sidste malte spaendings veerdi 12102020 1220

9000
6000
7000
6000

Grafens veerdi baseret pa valgte dato periode

5000

Voit

4000
3000
2000
1000

0
21/10-2020 28/10-2020 04/11-2020 11/11-2020

Generelt Indstillinger Alarmmodtagere Alarmer Lokation Montering Malinger Kommentarer Alarm Abonnement

regler

Navn Rasvesikring Savanne

Wakeups pr. uge

Alarm graense

Gem indstillinger m
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9.1 Navn
Navnet der indtastes er ogsa det navn der benyttes i alarmbeskeder der sendes til alarmmodtagerne.

9.2 Wakeups pr. uge

indstilling der opsaettes, til at bestemme hvor tit enheden skal forbinde til serverne og rapporterer sin status.
Det er kun i tilfaelde af at enheden ikke forbinder pa det aftalte tidspunkt, der fremsendes alarm besked om
at enheden ikke kommunikerer som den skal. Min. 1 Maximum 7 hvis der veelges 7 svarer det til at enheden
forbinder til system 7 gange om ugen, dvs. 1 gang om dagen. Hgjere vaerdi betyder forhgjet batteriforbrug.

9.3 Alarm graense
Her indstilles volt graensen for hegnet fgr der udsendes alarm, bevaeger spaendingen sig under den vardi der
indsattes udsendes der Voltage Alarm.
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